
TOILE ROLL-UP
VENTILATION NATURELLE

seccointernational.com
Pour plus d’informations

UN SYSTÈME DE TRÈS HAUTE QUALITÉ !

UNE TRÈS GRANDE OUVERTURE TOUJOURS PROPRE !

•  Système silencieux, sans surplus de toile 
lorsque l’ouverture est entamée

•  Ouverture jusqu’à 7 pieds (2.13 mètres)
•  Permet une grande luminosité
•	 	Offert	en	2	types	de	toiles 

 -  polyéthylène tressé haute densité  
10 oz. (283 g)

  -  polyester tissé laminé de PVC  
15 oz. (425 g)

•  Vendue avec câbles en W ou avec 
poteaux d’aluminium ou encore un 
système de courroies

•  Système d’automatisation très 
performant avec l’interrupteur intégré 
et potentiomètre pour plus de précision

•  Système silencieux, sans surplus de toile 
lorsque l’ouverture est entamée

•  Ouverture jusqu’à 12 pieds (3.66 mètres)
•  Permet une grande luminosité
•	 	Offert	en	2	types	de	toiles 

 -  polyéthylène tressé haute densité  
10 oz. (283 g)

  -  polyester tissé laminé de PVC  
15 oz. (425 g)

•  Vendue avec câbles en W ou avec 
poteaux d’aluminium ou encore un 
système de courroies

•  Système d’automatisation très 
performant avec «limit switch» intégré et 
potentiomètre pour plus de précision

•	 	Aucun	coffrage	n’est	requis	au	centre	de	
l’ouverture
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4040, boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3
T. 450 771.0777 • 877 711.0777
F. 450 771.5779
secco@seccointernational.com
www.linkedin.com/company/secco-international-inc
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